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Redatto Verificato

Confine del territorio comunale desunto dalla cartografia catastale 

Rete idrografica

Rete idrografica principale e bacini artificiali

Rete idrografica secondaria - tratto a cielo aperto

Rete idrografica secondaria - tratto intubato

DINAMICA DI VERSANTE

Dissesti puntuali non cartografabili arealmente, con meccanismo vario, in atto o molto recente

Dissesti areali

FA3 - scivolamento rotazionale, attivo

FA9 - frana per saturazione e fluidificazione della coltre superficiale, attiva

FA10 - movimento gravitativo complesso, attivo

FQ3 - scivolamento rotazionale, quiescente

FQ5 - colamento lento, quiescente

FQ9 - frana per saturazione e fluidificazione della coltre superficiale, attiva

FQ10 - movimento gravitativo complesso, quiescente

DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

Dissesti areali*

EeA-intensità molto elevata

EbA-intensità elevata

EmA- intensità medio moderata

Dissesti lineari

EeL - intensità molto elevata

EFFETTI LEGATI ALL'EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 1994

Area inondata/allagata in occasione dell'evento

Canale attivo (al momento dell'osservazione)

Canale d'erosione

Altezza raggiunta dalle acque di esondazione sul piano campagna
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*Il perimetro dei dissesti è individuato dall'interno della linea


